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Standardgrößen

Nennvolumen
in l

Dosenmaße
D1 / D2 / H  

in mm

Stück
pro Palette

ohne 
Zulassung

UN - Flex 
Zulassung

R/A -  
Zulassung

UN - 
Zulassung

Spannring
Mindest-
menge

13 265/280/270 154   ja 5.000

15 265/280/320 140  1  ja 5.000

20 265/280/390 140/198  1  ja 3.000

20 290/307/350 145    ja 3.000

25 290/307/420 145    ja 3.000

23 310/328/340 174 1 3.000

25 310/328/370 174  1  ja 3.000

27 310/328/390 174  1  ja 3.000

30 310/328/425 174  1  ja 3.000

Konische Hobbocks mit Spannring  

Die Vorteile der Hobbocks „made by Pirlo”
im Überblick: 

• konisch, nestbar, stapelbar
• Rumpf mit Tragbügel oder 2 Seitenfallgriffen
• hohe Dichtheit: Deckel mit Weich-PVC-Dichtung, 
 Sicherungsring oder Metallspannverschluss
• optimale Restentleerbarkeit, leichtes und sauberes Ausgießen 
 durch dünnen Eimerrand
• die perfekte Metallverpackung für Farben, Lacke und Lasuren
• ideal für den Transport von Gefahrgut

Unsere Experten beraten Sie gerne – auch in Bezug auf die 
Gefahrgutverordnung (RID/ADR, UN). Spezielle Dosengrößen sind auf Anfrage möglich. 

Hobbocks

Dosendurchmesser [mm] Mindesthöhe [mm] max. Dosenhöhe [mm]

280 270 450

307 270 420

328 270 450

Legende
  = Standard (Muster verfügbar)
  = Standard RID/ADR Zulassung für Feststoffe
  = Standard UN-Zulassung (Gefahrgutverpackung, UN-Gebinde ohne Kennzeichnung bemustert)
  = spezielle Dosenhöhen, Muster und Mindestmenge auf Anfrage
1  = Lagerware auch mit einer Zweischichtlackierung innen für wässrige Füllgüter verfügbar
        = Lagerware (grau) auch mit geringeren Stückzahlen erhältlich

H

D1

D2
Deckelausführungen

Steckdeckel
Gummidichtung für Sicherungsring oder Metallspannverschluss

Übergreifdeckel
Gummidichtung, Metallspannverschluss RID/ADR-, UN- geprüft 

ohne Zulassung


